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PREFET ) Direction
DE SEINE-ET-MARNE départementale

des territoires
Liberté ; '

Egalité
Fraternité

Le Préfet de Seine-et-Marne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de I'ordre national du Mérite

Arrété n° 2025/DDT/SEPR/066 du 8 décembre 2025 portant prescriptions complémentaires
sur la ZAC dite du « Sycomore » et modifiant les arrétés préfectoraux n° 90/DAE/1/CV/142 du
7 septembre 1990, n°2013/DDT/SEPR/394 du 22 octobre 2013 et n° 2014/DCSE/E/010 du
26 mars 2014, pris en application de larticle L.18114 du Code de I'Environnement, au
bénéfice de la communauté d’agglomération Marne & Gondoire et EPA Marne, sur le
territoire de la commune de Bussy-Saint-Georges '

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau, dite Directive Cadre sur I'Eau
(DCE) ;

VU le Code de I'environnement, notamment ses articles L. 122-1 et suivants, L. 1811 et suivants, R. 181-1
et suivants et R. 2141 et suivants ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, 3 l'organisation et 2 |action
des services de I'Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du Président de la République .en date du 6 septembre 2023 portant nomination de
Monsieur Pierre ORY, préfet de Seine-et-Marne ;

VU le décret ministériel n°1985-4163 du 4 avril 1985 portant création d’une agglomération nouvelle
~dans le secteur Il de la Ville Nouvelle de Marne-La-Vallée ;

VU l'arrété inter-ministériel n°DEVE0320170A du 11 septembre 2003 portant application du décret 96-
102 du 02 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de
puits ou d'ouvrage souterrain soumis & déclaration en application des articles L.214-1 3 L.214-3 du Code
de I'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29
mars 1993 modifié ; '

VU l'arrété ministériel n°DEVO0770062A du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis & déclaration en application des
articles L. 2141 2 L. 214-6 du Code de l‘environnement et relevant de |a rubrique 31.2.0 (2°) de la
nomenclature annexée au tableau de Iarticle R. 214-1 du Code de ‘environnement :

VU l'arrété inter-ministériel n"DEVO0813942A du 24 juin 2008 modifié en dernier lieu par l'arrété inter-
ministériel n® DEVO0922936A du 1* octobre 2009, précisant les critéres de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L. 214-71 et R. 211108 du Code de I'environnement
modifié ;

128



VU Varrété ministériel n° DEVO1001032A du 25 janvier 2010 modifié en dernier lieu par Varrété
ministériel n° TREL2325808A du 9 octobre 2023 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état
écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des
" articles R. 212410, R. 212-11 et R. 21218 du Cede de l'environnement ;

VU Parrété du Premier ministre et du ministre de I'Intérieur et des outre-mer en date du 5 juin 2024,
portant nomination de Monsieur Rormain GUILLOT, administrateur en chef de 1** classe des affaires
maritimes, directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ;

VU larrété préfectoral n° 90/DAE/1/CV n® 142 du 7 septembre 1990 autorisant le EPA Marne & exécuter
les travaux de développements urbains et infrastructures du Secteur Il dans le cadre de ses missions
de maitrise d'ouvrage déléguée ;

VU l‘arrété préfectoral n° 2008/MEEDDAT/ZAC/064 du 31 juillet 2008 portant création de la ZAC dite
du « Sycornore » sur la commune de Bussy-Saint-Georges, et larrété préfectoral n°2013[DDT]STN[003
du 10 janvier 2013 portant modification du dossier de création de la ZAC;

VU larrété préfectoral n°2013/DDT/STN/004 du 14 février 2013 approuvant le dossier de réalisation de
la ZAC dite du « Sycomore » sur la commune de Bussy-Saint-Georges ;

VU larrété préfectoral n® 2013/DDT/SEPR/394 du 22 octobre 2013 de prescriptions compiémentaires
concernant la gestion des eaux pluviales du secteur Ouest de la ZAC du Sycomore autorisé par arrété
n® 90/DAE/1/CV r® 142 du 7 septembre 1990 ;

VU Varrété préfectoral n° 2014/DCSE/E/010 du 26 mars 2014 autorisant EPA Marne & réaliser le systéme
d’assainissement des eaux pluviales du secteur Est de la ZAC du Sycomore sur la commune de Bussy-
Saint-Georges ; |

VU l'arrété préfectoral du préfet coordonnateur de bassin n°TREP2206534A di 3 mars 2022 'portant
approbation du plan de gestion des risques d’inondation du bassin de la Seine et des cours d’eau
cbtiers normands pour la période 2022-2027 ; :

VU l'arrété préfectoral du préfet coordonnateur de bassin n°TREL2204623A du 23 mars 2022 portant
approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des
cours d'eauv cdtiers normands pour la période 2022-2027 ;-

VU larrété préfectoral n® 24[3(:]063 en date du 22 octobre 2024 portant organisation de la direction
départementale des territoires de Seine-et-Marne ;

" VU l'arrété préfectoral n° 24[56/084 du 15 novermnbre 2024 donnant délégation de signature a Monsieur
Romain GUILLOT, Administrateur en chef 1 classe des affaires maritimes, directeur départemental des
territoires de Seine-et-Marne ;

VU larrété n° 2025-DDT-SAJ-06 du 24 octobre 2025 portant subdélégation de signature ;

CONSIDERANT le dossier de « Porter 3 Connaissance » (PAC) déposé par |‘Etablissement Public
d’Aménagement de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée (EPA Marne), accusé réception par |a Police de
leau en date du 30 juin 2022 et ses compléments en dates du 19 décembre 2022, du 19 mars 2024 et
du 22 octobre 2024, enregistré sous le n° 77.2022-00163, concernant des modifications & apporter sur
les autorisations environnementales accordées par les arrétés préfectoraux n® 90/DAE//CV n°142 du
7 septembre 1990, n® 2013/DDT/SEPR/394 dv 22 octobre 2013 et n° 2014/DCSE/E/010 du 26 mars 2014
susvisés, afin de prendre en compte Févolution de la gestion des eaux pluviales sur le périmétre de la
ZAC dite du « Sycomore », le dimensionnement et le positionnement d'une partie des bassins de
gestion des eaux pluviales (BEP) assurant fa gestion des ruissellements urbains sur le périmétre de la dite
ZAC, et ia prise en compte des zones humides sur le périmétre de cette ZAC;

CONSIDERANT le dossier présenté a I'appui dudit projet, dont la version consolidée et complétée dv
dossier de PAC en date du 22 octobre 2024 ;

2128



CONSIDERANT le projet d'arrété préfectoral notifié au demandeur et 3 son co-bénéficiaire par courriel
en date du 26 mai 2025 ; .

. CONSIDERANT [e courrier d’EPA Marne en date du 13 juin 2025 présentant ses observations sur le
projet d'arrété au titre de la ioi sur l'eau ;

CONSIDERANT que le projet d'arrété préfectoral a été notifié une seconde fois au demandeur et 3 son
co-bénéficiaire par courriel en date du 29 octobre 2025 et n‘a pas recu de nouvelles observations ;

CONSIDERANT que les intéréts mentionnés & l'article L. 2111 du Code de Fenvironnement sont
garantis par les prescriptions de |arrété ci-aprés ;

CONSIDERANT qu’une gestion durable des eaux pluviales doit s'appuyer, outre sur la maitrise du
ruissellement, sur la réduction des volumes ruisselés vers le milieu nature! ;

CONSIDERANT que le projet s’inscrit dans le cadre de I’Opératioh d'Intérét National du secteur Ill de
Marne-la-Vallée ;

CONSIDERANT que les bassins de gestion des eaux pluviales et les ouvrages connexes qui leur sont
associés, assurent un réle majeur dans le contréle de la quantité et de la qualité des eaux de
ruissellement issus de Furbanisation de la ville nouvelle, notamment vis-3-vis des urbanisations et
milieux naturels situés en aval direct du territoire ;

CONSIDERANT que les ouvrages hydrauliques exécutés ou projetés sont 2 méme de répondre aux
enjeux de maitrise des ruissellements générés par l'urbanisation actuelle et prévue dans le cadre du seul
dossier de réalisation de la ZAC du Sycomore ;

CONSIDERANT l'objectif de régulation pour un niveau de service « extréme » correspondant 3 un
épisode pluvieux dit centennal ;

CONSIDERANT que les modifications apportées aux BEPs se feront en conservant les mémes objectifs
de régulation et de niveau de service évoqués ci-avant ;

CONSIDERANT que |a taille et la localisation des ouvrages de rétention des eaux pluviales impliquent
la mise en ceuvre d'un programme de suivi et d’entretien pour veiller au respect de 'atteinte d'une
bonne qualité des eaux telle que définie & 'arrété n°DEVO1001032A du 25 janvier 2010 susvisé ;

CONSIDERANT que le suivi du colmatage des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins, leurs
ouvrages afférants et parties busées des rus), de sédimentation des ouvrages en eau, et le remplissage
des volumes ayant une fonction d'infiltration sur les ouvrages mixtes, est indispensable pour maintenir
leur bon fonctionnement ;

CONSIDERANT que depuis quelques années, il est observé un phénoméne d'eutrophisation de certains
bassins de gestion des eaux pluviales en période de fortes chaleurs, et que ce phénoméne sera renforcé
par le changement climatique ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE du bassin
de la Seine et des cours d'eau cdtiers normands en vigueur ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les orientations et dispositions du PGRI du bassin de
la Seine et des cours d'eau cdtiers normands en vigueur ;

CONSIDERANT les mesures d’évitement, de réduction et de compensation relatives 3 la destruction
des zones humides ; A : :

CONSIDERANT que les incidences notables du projet sur l'environnement font f'objet de mesures

d'évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivis ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ;
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ARRETE

riee : BENEFICIAIRES DU PRESENT ARRETE

- Les bénéficiaires de 'arrété sont ; )

» ['Etablissement Public d‘Aménagement de ta Ville Nouvelle de Marne-la-Vailée (EPA Marne),
localisé au 8 avenue André-Marie Ampére — 77 420 CHAMPS-SUR-MARNE, pour ce qui concerne
la création des infrastructures primaires d‘assainissemeént des eaux pluviales jusqu'a leur remise
en gestion, et le suivi de la réalisation des ouvrages de gestion « & la parcelle » sur le périmétre
de la ZAC dite du « Sycomore ». EPA Marne est aussi bénéficiaire des modalités relatives 3 la
destruction, 3 la compensation et 2 la gestion des compensations des zones humides sur le
périmatre de la ZAC du Sycomore dont les prescriptions sont définies & l'article 6.2 du présent
arrété, ainsi qu’aux modalités de création des exutoires de {a ZAC du Sycomore conduisant &
modifier la berge du ru Samte-Genevtéve dont les prescriptions sont définies & larticle 6.3 du
présent arrété ;

+ la communauté d'agglomération de Marne & Gondoire (CAMG), Iocahsee au Domaine de
Rentilly - 1, rue de Etang — CS 20 069 BUSSY-SAINT-MARTIN - 77 603 MARNE-LA-VALLEE
Cedex 3, pour ce qui concerne l'exploitationfgestion et le suivi des infrastructures primaires
d‘assainissement des eaux pluviales aprés remise en gestion par 'EPA Marne.

s PREFECTORAUX N°2018/DDT/SEPR/394 DU

L'article 1* des arrétés préfectoraux n° 2013/DDT/SEPR/394 du 22 octobre 2013 et n® 2014/DCSEfE[O10
du 26 mars 2014 est modifié comme svit :

= Article ler : OBJET DE LUARRETE PREFECTORAL

1.1 : Les bénéficiaires

Les bénéficiaires de V'arrété sont:

* IEtablissement Public d’Aménagement de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée {(EPA Marne),
localisé au 8 avenue André-Marie Ampére - 77 420 CHAMPS-SUR-MARNE, pour ce qui concerne
la création des infrastructures primaires d'assainissement des eaux pluviales jusqu'a leur remise
en gestion, et le suivi de la réalisation des ouvrages de gestion « 3 la parcelie » sur le périmetre
de la ZAC dite du « Sycomore ». EPA Marne est aussi bénéficiaire des modalités relatives a la
destruction, 4 la compensation et 3 la gestion des compensations des zones humides sur le
périmetre de la ZAC du Sycomore dont les prescriptions sont définies a l'article 6.2 de l'arrété
préfectoral n°2025/DDT/SEPR/066 du 8 décembre 2025, ainsi qu‘aux modalités de création des
exutoires de la ZAC du Sycomore conduisant 3 modifier la berge du ru Sainte-Genevidve dont
les prescriptions sont définies a l‘article 6.3 de ce méme arrété ;

.+ la communauté d'agglomération de Marne & Gondoire (CAMG), localisée av Domaine de
Rentilly - 1, rue de PEtang — CS 20 069 BUSSY-SAINT-MARTIN - 77 603 MARNE-LA-VALLEE
Cedex 3, pour ce qui concerne |'exploitation/gestion et le svivi des infrastructures primaires
d'assainissement des eaux pluviales aprés remise en gestion par 'EPA Marne.

1.2 : La nature des aménagements accordds

Il est accordé A la EPA Marne |"autorisation d'aménager et 4 la CAMG d'exploiter et d'assurer le suivi des
ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales sur le bassin versant de fa ZAC du Sycomore, sur la
commune de Bussy-Saint-Georges. 1l est également accordé a VEPA Marne le suivi de la réalisation, par
les preneurs de lots de la ZAC, des ouvrages de gestion « 2 |a parcelle ».

Les différents ouvrages de gestion des eaux pluviales déja réalisés ou. en cours de réalisation (aussi
appelés « BEP » pour Bassin de gestion des Eaux Pluviales) ont pour fonction principale d’assurer la
maftrise quantitative et qualitative des ruissellements issus des nouvelles urbanisations de la zone
d‘aménagement concerté (ZAC) dite du Sycomore
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Le programme d‘aménagement de la ZAC du Sycomore, prévoit la création d‘environ 535 000 m? de
surface de plancher (SDP) répartie en environ :

* 6000 logements (dont 1500 unités de résidence sociale) pour 450 000 m? de SDP;

* 40000 m? de SDP d’activités et services ;

* 5000 m?de SDP de commerces ;

* 40000 m? de SDP d'équipements publics.

Les ouvrages autorisés par le présent arrété visent a maitriser le risque d‘inondation pour les pluies
extrémes, correspondant a un niveau de service dit centennal.

Le principe de gestion des pluies courantes sans rejet au réseau de collecte des eaux pluviales est
privilégié pour tous nouveaux projets sur la zone de collecte, en compatibilité avec les dispositions du
SDAGE Seine-Normandie en vigueur.

Ainsi, tout nouveau projet ou projet de démolition/reconstruction d’emprise supérieure a 1 hectare, ou
entrant dans le champ de la nomenclature IOTA pour les rejets d’eaux pluviales (rubrique 21.5.0 de
I'article R.214-1 du Code de l'environnement) fait l'objet d'une procédure de déclaration ou
d'autorisation par le porteur de projet, en vue de la mise en ceuvre de la gestion intégrée des pluies
courantes sans rejet au réseau de collecte.

Au regard des dispositions du SDAGE Seine-Normandie, la gestion des pluies courantes implique une
démonstration que la solution technique de gestion des eaux pluviales permet de ne pas rejeter d’eaux
pluviales dans un réseau de collecte, ou au milieu superficiel (ru, rividre, fossé agricole ou forestier),
pour une pluie de 10 mm (par exemple, avec infiltration en moins de 48 h du volume collecté si la
technique est basée sur de l'infiltration dans le sol).

1.3 : Les procédures

Au titre du présent arrété, le projet est concerné par la procédure d‘autorisation environnementale
unique, portant sur les IOTA mentionnés au | de |'article L.214-3 du Code de I'Environnement. »

Article 3 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES ARRETES PREFECTORAUX N°2013/DDT/SEPR/394 DU
22 OCTOBRE 2013 ET N°2014/DCSE/E[010 DU 26 MARS 2014

L'article 2 des arrétés préfectoraux n° 2013/DDT/SEPR/394 du 22 octobre 2013 et n® 2014/DCSE/E/010
du 26 mars 2014 est modifié comme suit :

«Article 2 : AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

2.1: Les rubriques de la nomenclature concernées

L'ensemble des opérations prévues reléve des rubriques suivantes soumises & déclaration ou 3
autorisation en application de |'article R.214-1 du Code de I'environnement :

Rubriques Libellé

Sondage, forage, y compris les essais de|Régularisation des 15 piézomatres de
pompage, création de puits ou d'ouvrage|surveillance installés sur la ZAC pour
souterrain, non destiné a un usage|permettre la réalisation des études du
domestique, exécuté en vue de [a recherche | « Porter & Connaissance» de juin 2022
ou de la surveillance d’eaux souterraines ou | (consolidé en décembre 2022).

en wvue deffectuer un préldvement
temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines, y compris dans les nappes
d’accompagnement de cours d'eau. :

Projet soumis 3 déclaration (D) Déclaration

o
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Rubrigues Libelle Projet Régime

‘Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces | Les bassins versants associés aux dispositifs
superficieiles ou sur fe sol ou dans e sous-|de gestion des eaux pluviales réalisés dans
sol, la surface totale du projet, augmentde ! le cadre de la ZAC présentent une
de |a surface correspondant & la partie du|superficie - totale cumulée de 104ha
bassin versant naturel dont les écoulements | enviror, dont :
sont interceptés par le projet étant : = 33 hectares pour le bassin versant
1° Supérieure ou égale 2 20 ha (A); du ru Ste-Genevidve (secteur Est
2° Supérieure ou égale 3 1Wha mais de la ZAC).
inférieure & 20 ha (D); « 71 hectares pour le bassin versant
du ru de la Brosse (secteur Ouest
de la ZAC);
A noter que le secteur Ouest de la ZAC
recoupe un bassin versant amont de 6
hectares environ, correspondant au
domaine du Génitoy, portant le total des
surfaces du projet et du bassin versant

armont 4 110 hectares, Autorisation

instailations, ouvrages, travaux ou activités!Les reccordements des rejets de la partie
conduisant 3 modifier le profil en long ou le! Est de ta ZAC du Sycomore av ru de Sainte-
profil en travers du lit mineur d'un cours; Genevidve s'effectue via des petits fossés,
d'eav, & lexclusion de ceux visés 3 lajinduisant une modification du profil du ru
rubrique 3140, ou conduisant & laisur2 3 5 métres chacun,

dérivation d'un cours d'eau :

1 Sur une longueur de cours d'eav
supérieure ou égale 3 100 m(A);

2° Sur une longueur de cours d'eav inférieure
4 100 m (D).

Le lit mineur d'un cours d'eau est fespace
 recouvert par les eaux coufant 3 pleins bords

avant débordement. Déclaration

Asséchement, mise en eau, | La superficie de zones humides impactée
imperméabilisation, remblais de zones|par les travaux est de 5500 m? Création
humides ou de marals, la zone d’une zone de compensation de 9100 m2
asséchde ou mise en eau étant !

1? Supérieure ou égale A1 ha(A);

2* Supérieure 3 01 ha, mais inférieure 3 Tha

®. Déclaration

2.2 : Conditions générales

Les conditions de réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations prévues
devront étre conformes aux plans et données techniques figurant dans le dossier de demande
d‘autorisation environnementale en date du 11 juin 2013 ainsl que celles issues des dossiers de « Porter
3 Connaissance » en date du 11 juin 2013 et du 22 octobre 2024 (dossier consolidé aprés les demandes
de compléments), sans préjudice du respect des prescriptions du présent arrété,

Toutes mesures doivent &tre prises par les bénéficiaires de J'autorisation tant en phase chantier qu'en
phase exploitation pour respecter I'application du Code de Fenvironnement. Les conditions de
réalisation, d’aménagement et d’exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou
d’exercice de Factivité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par le présent arrété. En cas
d‘insuffisances constatées par fa Police de I'Eau dans l'efficacité des mesures 3 réduire les effets des
installations ou des activités sur l'environnement ou dans le maintien de leurs performances, des
mesures complémentaires pourront étre prescrites.

Les bénéficiaires de |'avtorisation fourniront au service en charge de la police de l'eau les plans de
récolement des ouvrages restant A réaliser et rapports de fin de travaux dans un délai de deux mois
suivant ia réalisation de ces derniers. »

L‘artucle 3 des arrétés préfectoraux n® 2013/DDT/SEPR/394 du 22 octobre 2013 et n° 2014IDCSEIEIO10
du 26 mars 2014 est modifié comme suit :
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« Article 3 : DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

3.1: Caractéristiques du bassin versant de la ZAC du Sycomore

Le bassin versant de la ZAC du Sycomore s'étend sur environ 110 hectares, sur la commune de Bussy-
Saint-Georges. Ce bassin versant général peut étre découpé en 2 sous-bassins versants :

* Le sous-bassin versant Ouest, d'une superficie de 77 hectares environ, et dont les eaux pluviales
issues des nouvelles urbanisations s'écoulent vers le bassin versant naturel du ru de la Brosse. Le
Secteur Quest est lui-mé&me divisé en 6 grands sous-bassins versant contrdlés chacun par un ou
plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales ; '

* Le sous-bassin versant Est, d‘une superficie de 33 hectares environ, et dont les eaux pluviales
issues des nouvelles urbanisations s'écoulent vers le bassin versant naturel du ru Sainte-
Geneviéve, Le Secteur Est est lui-méme divisé en 4 grands sous-bassins versant contrélés chacun
par un ou plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Le plan de découpage des bassins versant de fa ZAC du Sycomore, est présenté en annexe 1 du présent
arrété, ainsi qu‘un plan masse actualisé de la dite ZAC.

3.2 : Les grands principes de la gestion des eaux pluviales de la ZAC du Sycomére

La réalisation initiale des ouvrages de gestion des eaux pluviales du Secteur il (Val de Bussy) de la ville
nouvelle de Marne-la-Vallée repose sur de grands principes de gestion des eaux pluviales, définis par
une enquéte hydraulique menée en 1989, Ces principes sont les suivants : '

* un découpage du territoire en une vingtaine de bassins versants, rattachés chacun 4 un bassin
de gestion des eaux pluviales ;

* un dimensionnement du réseau de collecte des eaux pluviales pour un niveau de service
décennal ;

* une rétention des ouvrages de gestion des eaux pluviales jusqu'd un événement d’occurrence
centennale ;

* un débit de fuite des ouvrages de régulation des bassins de gestion des eaux pluviales fixé sur la
base d'un débit spécifique de 2 Ifs/ha, correspondant au débit spécifique décennal des bassins
versants naturels du territoire avant le début de leur aménagement.

Aujourd’hui encore, ces grands principes sont appliqués pour tout nouvel aménagement, y compris
dans la ZAC du Sycomore, bien que des adaptations ont vu le jour pour gérer les pluies courantes,
introduire une part de gestion « a la source », et apporter d’autres services écosystémiques (support de

la trame verte et bleue, lieu de détente et de loisir pour les habitants, espace de respiration en milieu
urbain, etc.).

3.3: La gestion « & la parcelle » dans la ZAC du Sycomore

Les eaux de ruissellement des lots privatifs sont gérées ¥ la parcelle, par des techniques dites aiternatives
(noues, bassins enherbés, etc.), privilégiant ‘hydravlique douce, favorisant Iinfiltration, le ralentissement
des écoulements, et permettant de piéger les matiéres en suspension. Les ouvrages assurant le stockage
des eaux pluviales sont équipés d'une vanne d‘isolement en cas de pollution accidentelle, avant rejet
dans le réseau public de la ZAC.

Les ouvrages mis en place sur les lots privatifs doivent permettre de gérer les eaux pluviales suivant deux
niveaux de service : les « petites pluies » et le niveau de protection défini cl-aprés 2 l'article 3.3.2.

3.317 - Les « petites pluies » fuies courantes / pluies men 24 h

‘Dans une logique d'adaptation des projets urbains au changement climatique et d'une meilleure prise
en compte des politiques relatives 3 1a gestion des eaux pluviales, EPA MARNE a décidé de mettre en
application le principe de gestion des pluies courantes & la parcelle, sur le périmétre de la ZAC du
Sycomore. Il est & noter que l‘'urbanisation de la ZAC a commencé au milieu des années 2010. De fait, le
principe de gestion des pluies courantes 3 la parcelle ne sera appliqué que pour les nouveaux lots
restant & urbaniser de la ZAC. Une carte présentant les terrains soumis a ces principes est présentée en
annexe 2 du présent arrété.

Ces prescriptions devront étre reprises par EPA MARNE dans les cahiers des charges de cession de
terrain, pour que les preneurs de lots mettent en application une gestion des pluies courantes 2 la
parcelle. Celle-ci implique une démonstration que la solution technique de gestion des eaux pluviales
permet de ne pas rejeter dans un réseau de collecte ou au milieu superficiel, une pluie de 10 mm en
24 h, avec infiltration en moins de 48 h du volume collecté si la technique est basée sur de Vinfiltration
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dans le sol. Les techniques d'évapotranspiration et de réutilisation partielle des eaux pourront aussi
étre mises en ceuvie pour gérer ces pluies courantes a la parcelle, si la sevle infiltration nest pas
techniguement possible et démontrée par les études de conception du projet.

Cette gestion des pluies courantes pourra &tre mutualisée avec les ouvrages assurant un niveau de
service plus important, en conservant un volume mort en fond d'ouvrage a méme d'abattre ces
volumes de pluies courantes en infiltration/évapotranspiration 2 la parcelle.

3.3.2 - Le niveau de protection des lots privés

Le niveau de protection est défini 3 partir de Foccurrence de retour d'un événement météorologique
significatif. Pour la ZAC du Sycomore, ce niveau de protection se calcule & partir de la méthode des
pluies, et sur la base des coefficients de Montana les plus récents, a la station météorologique la plus
proche. Pour information, 3 la date de prise du présent arrété (en 2025), la station météorologique la
plus proche et disposant des données statistiques les plus 3 jour est celle de Torcy {77).

Suivant les lots, les ouvrages 2 mettre en piace sur les lots privés devront permettre de répondre 2 un
niveau de protection décennal, trentennal ou centennal. Dans le cas d'un niveau de protection décennal
ou trentennal, les ouvrages publics de la ZAC assureront le stockage résiduel du lot pour une période de
retour comprise entre le niveau de protection retenu et la centennale. Dans fe cas d'un niveau de
protection centennal, le lot est complétement autonome vis-a-vis des ouvrages publics de la ZAC, qui ne
font qu'assurer le transfert de surverse au-deld de la centennale. Une carte présentant le niveau de
protection attendu suivant les lots privés est présentée en annexe 2 du présent arrété.

Pour le calcul de dimensionnement des ouvrages 3 mettre en place sur les lots privés, les preneurs de
lots devront se conformer aux mémes coefficients de ruissellement ayant servi au dimensionnement des
ouvrages publics. Le tableau des coefficients de ruissellement de référence & prendre en compte,
suivant le niveau de rétention attendu pour chague lot privé, est consultable en annexe 3 du présent
arrété,

Le débit de fuite autorisé pour les lots privés est e méme que celui évoqué au 3.2 ci-avant, c'est-a-dire
basé sur un débit spécifique de rejet de 2 Ifsftha (hors débit d'infiltration supplémentaire possible), avec
un débit de rejet au maximum 0,5 |fs pouvant étre toléré pour les lots de moins de 2 500 m?

Au total, c’est un volume de 18 690 m® qui sera & mettre en place sur les lots privés 3 l'échelle de
ensemble de la ZAC du Sycomore, répartis comme suit sur les bassin-versant de 'opération :

Pour le Secteur Est de la ZAC du Sycomore, il sera ainsi mis en place les volumes de stockage suivant « 2
la parcelle » sur les différents lots privés :

* BV 13 dela ZAC du Sycomore : 910 m® pour I'ensemble du BV ;

* BV M4 deia ZAC du Sycomore : 1 110 m? pour I'ensemble du BV ;

* BV 15 de la ZAC du Sycomore : 2 200 m® pour l'ensemble du BV ;

e BV 17 de la ZAC du Sycomore : 1 520 m® pour I'ensemble du 8V ;
Au total, 5 740 m® seront A mettre en place sur les lots privés A F'échelle de 'ensemble du Secteur Est de
fa ZAC dv Sycomore.

Pour le Secteur Quest de la ZAC du Sycomore, il sera ainsi mis en place les volumes de stockage suivant
« 3 fa parcelle » sur les différents lots privés :

* BV 1dela ZAC du Sycomore : 620 m® pour le sous-BV ;

* BV 2 de la ZAC du Sycomore : 350 m?® pour l'ensemble du BV ;

* BV 3-4 de la ZAC du Sycomare ; 2 070 m? pour le sous-BV ;

* BV 5 dela ZAC du Sycomore : 9 550 m? pour I'ensemble du BV ;

* BV 10 de la ZAC du Sycomore : 360 m® pour I'ensemble du BV. '
Au total, environ 12 950 m® seront 3 mettre en place sur les lots privés & V'échelle de I'ensemble du
Secteur Cuest de la ZAC du Sycomore.
A noter enfin que le secteur du domaine du Génitoy, identifié comme le BV6, ou bassin versant amont
du secteur Ouest de la ZAC du Sycomore, et qui est enchfissé dans 1a dite ZAC tout en étant exclu de
celie-ci, devra mettre en place une gestion 3 ia source de ces eaux pluviales jusqu'a un niveau de
protection centennal, les ouvrages publics de la ZAC du Sycomore n'assurant pas ia gestion piuviale de
ces terrains, mais prenant bien en compte le débit traversier en provenance de ses futurs
aménagements (avec débit de rejet limité 3 2 Ifs/ha). Ainsi, tout projet se faisant sur cette parcelle du
Domaine du Génitoy devra faire V'objet d‘un dossier loi sur 'eay, indépendant du présent arrété, mais
respectant les principes édictés ci-avant au présent paragraphe.

L'EPA Marne a fa charge de contrdler |a bonne réalisation des volumes des ouvrages qui seront créés par
les preneurs de lot, notamment au travers de ses documents contractuels avec les dits preneurs. En cas
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de carence constatée, il appartiendra a I'EPA Marne de chercher toute solution pour pallier la bonne
mise en ceuvre des volumes initialement demandés.

3.4: La gestion des eaux pluviales par les ouvrages de l‘espace public

La gestion des eaux pluviales du bassin versant de la ZAC du Sycomore est assurée par des bassins de
gestion des eaux pluviales, dit « BEP», et par un réseau de noues, déja aménagés, en cours de
réalisation, ou a réaliser a I'avenir. Ces bassins paysagers sont congus également de maniére 3 créer un
écosystéme pour développer une richesse floristique et faunistique.

Les BEP assurent la gestion des eaux pluviales de |'espace public jusqu'd un niveau de protection
centennal. Comme évoqué au 3.3.2 ci-avant, une partie des lots privés assure la gestion des eaux
pluviales jusqu’a un niveau de service décennal ou trentennal, avant de surverser vers le réseau pluvial
et les BEP de la ZAC, qui assure également |a rétention des eaux pluviales de ces lots pour un niveau de
service compris entre la décennale et la centennale.

Au-dela de l'occurrence centennale de dimensionnement des BEP, une surverse de sécurité permet le
délestage des ouvrages vers le réseau d'assainissement débouchant dans le ru de la Brosse pour le
secteur Ouest de la ZAC, et vers le réseau des fossés débouchant dans le ru de Sainte-Geneviéve pour
le secteur Est de la ZAC.

3.41 - Les ouvrages sur secteur Est de la ZAC du Sycomore

La collecte des eaux pluviales du secteur Est de la ZAC est assurée principalement par une série de
noues plantées de végétaux, en bordure de chaussées ou sentes piétonnes, permettant ainsi de
stocker, de ralentir la vitesse d’écoulement trop importante et de piéger les matiéres en suspension. Les
eaux sont collectées et dirigées vers le bassin paysager en eau, 7 bassins secs non-étanches et 3 noues
de stockage non-étanches. Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des différents ouvrages de
gestion des eaux pluviales déja en place ou qui le seront dans le cadre du projet :

Niveau Niveau des
nominal du plus ha _ Gestionnaire
e

Volume
Niveau de utile de

Debit de
fuite par
regulation

(I/s)

Type d’ouvrage plan d’'eau eaux
de l'ouv I'ou

(m R (m NGF)

protection I'ouvrage
(m?)

1 bassin en eau L
2o | psnanew o | ey g
BV 13 39 Centennal | 210 7 bassin sac Existant | CAMG
(BEP n°14 SYCO)
1 bassin sec :
30 (BEP n°15 SYCO) Existant CAMG
2 bassins secs
BV 14 6,7 Centennal 680 (BEP n°11 et Existant CAMG
12 SYCO)
Noues de stockage :
1850 Existant | EPA Marne
BV 15 1535 | Centennal 2";:;".’"‘;?’&—
750 (BEP n°7 et 8 SYCO) A créer | EPA Marne
Noues de stockage
_— S ——r 510 (Nove n°10 et 11) A créer | EPA Marne
880 B}:’:ﬁg’;& Acréer | EPA Marne

* BV : Bassin Versant

¢ Bassin mixte : bassin avec une partie permanente en eau, et une prairie inondable pour assurer le stockage des eaux pluviales
~3 la date de prise du présent arrété préfectoral (2025)

3.4.2 - Les ouvrages sur secteur Quest de la ZAC du Sycomore

La collecte des eaux pluviales du secteur Ouest de la ZAC est assurée principalement par une série de
noues plantées de végétaux, en bordure de chaussées ou sentes piétonnes, permettant ainsi de
stocker, de ralentir la vitesse d'écoulement trop importante et de piéger les matiéres en suspension. Les
eaux sont collectées et dirigées vers les 7 bassins paysagers en eau, 3 bassins secs non-étanches et 10
noues de stockage non-étanches. Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des différents
ouvrages de gestion des eaux pluviales déja en place ou qui le seront dans le cadre du projet :



MNiveau Niveau des
du plus hautes

Volume

Bausin q face de
itz Sherace:de L nhde (itlle da

Stat e
versant BY* Type d'ouvrage tatu d

X C
protection I'auvrage I'ouvrage

(BV*) (ha) (m")

A créer
Noves de stockage (m:: ;;ﬂ
37o (Novesn™, 2, 5,6 Existant EPA Marne
et7) é
(noues n°5,
BVS 46,72 Centennal Get?7)
1 bassin sec
(BEP n®5 SYCO)
14780 2 bassins mixtes® 120,0 21,5 A créer EPA Marne
(BEP n°4 et
4bis SYCO) |
1 bassin en eau
. - — 935 ;::‘ :;3’ s;c:u 8,2 91,8 19,5 120,05 Existant CAMG
1400 {BEP 1] et 2 SYCO) 131 105,0 119,558 Existant CAMG
2 bassins secs !
Bv1 3,6 Centennal 1200 (BEP n*1 de la chalne 7,2 72 Existant CAMG
des eaux)
Noues de stockage i
355 (Nove n°3-1) 4,8 4,8 Existant CAMG
Noues de stockage 5
60 {Nove n*4-1) 1,0 1,0 Existant CAMG
Noues de stockage §
. 160 (Noue n°3-2) an 88 Existant CAMG
BV 3-4* 121 Centennal Noves de stockage ;
60 (Noue n°4-2) 23 2,3 Existant CAMG
Naues de stockage ;
430 (Nove n°8) 7.2 95 Existant CAMG
> 1 bassin mixte®
4630 (BEP n°3 de la chaine 58 136,4 Existant CAMG
des eaux)
1 bassin en eau
BV 104 2,1 Centennal 970 (BEP n°2b de la 116,25 Existant CAMG
chalne des eaux,

* 8V : Bassin Versant.

* Bassin mixte ; bassin avec une partle permanente en eau, et une prairie inondable pour assurer le stockage des eaux pluviales.

+Le BV 0 correspond au sous-bassin versant du BV2 dans le dossier initial de 2013.

~3 la date de prise du présent arrété préfectoral (2025)

# La gestion du BV 34 est asturée par le BEP 3 de la chaine des eaux de Bussy-Saint-Georges, aussl appelé « Etang des Grives ». Ce BEP gire également les eaux pluviales d'un bassin versant
plus important que cette seule partie rattachée 3 la ZAC du Sycomore. Le volume et le débit indiqués du BEP n®3 de la chalne des eaux de Bussy correspond & la part dévolue su bassin
versant de la ZAC du Sycomore qu'il ghre, et non au volume total de I'ouvrage, qul est de 53 300 m”® pour un débit de rejet de 400 I/s

$ La gestion du BV 10 est assurée par le DEP 2b de |a chaine des eaux de Bussy-Saint-Georges, aussi appelé « Etang de Russey Keo ». Ce BEP gie dgalement les eaux pluviales d'un bassin
versant plus impertant que cette seule partie rattachée A la ZAC du Sycomore. Le volume et le débit indigués du BEP n°2b de la chaine des eaux de Bussy correspand 3 la part dévolue au
bassin versant de la ZAC du Sycomore qu'il gére, et non au volume total de 'ouvrage, qui est de 14 0D m® pour un débit de rejet de 80 Ifs

3.5 : Exutoires des eaux pluviales de la ZAC du Sycomore

3.51 - Les exutoires du secteur Est de la ZAC du Sycomore

Cing émissaires principaux sont réalisés pour |I'ensemble de la chaine des eaux formée par les
ouvrages de gestion des eaux pluviales du secteur Est de la ZAC du Sycomore, pour un débit de rejet
globalde 54 |/s:
* Les exutoires du BV 13 se feront par deux canalisations se rejetant dans le fossé de la RD 10, et
in fine dans le ru de Sainte-Geneviéve, au débit régulé de 2 Ifs chacun ;
* L'exutoire du BV 14 se fera par une noue se rejetant dans le fossé FO36E, et in fine dans le ru de
Sainte-Geneviéve, au débit régulé de 5 l/s .
* |'exutoire du BV 15 se fera par une noue ou une canalisation se rejetant dans le ru de Sainte-
Geneviéve, au débit régulé de 3051fs;
* |'exutoire du BV 17 se fera par une noue ou une canalisation se rejetant dans le ru de Sainte-
Genevitve, au débit régulé de 145 s ;

3.5.2 - Les exutoires Qﬁncigaux du secteur Ouest de la ZAC du Sycomore

Trois émissaires principaux sont réalisés pour |'ensemble de la chaine des eaux formée par les
ouvrages de gestion des eaux pluviales du secteur Ouest de la ZAC du Sycomore, pour un débit de rejet
global de 1305 I/s :
* Lexutoire du BV 2 se fera par une canalisation se rejetant dans le réseau pluvial situé sous le
boulevard des Genets au débit régulé de 105 I/s (et comprenant le débit traversier issu des BV 5
et 6 de la ZAC du Sycomore, le BV6 étant identifié aux apports issus du Domaine du Génitoy) ;
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* L'exutoire du BV 1 se fera par une canalisation se rejetant dans le réseau pluvial situé sous le
boulevard des Genets au débit régulé de 7 /s ;

* L'exutoire des BV 3 et 4 se fera par une canalisation se rejetant dans le réseau pluvial situé sous
le boulevard de la Haye au débit régulé de 18,5 I/s. Ce débit ne comprend pas les 6 |/s de débit
propre affecté a ce sous-BV et repris directement au niveau de I'exutoire du BEP 3 / Etang des
Grives.

Ces trois émissaires sont connectés au réseau pluvial principal de Bussy-Saint-Georges, qui rejoint le BEP
3, dit « Etang des Grives », de la chaine des eaux de Bussy-Saint-Georges. Cette chaine des eaux
débouche in fine dans le ru de la Brosse, au niveau du BEP 5, dit « Etang de la Brosse », situé 3 I'ouest du
périmetre de la ZAC du Sycomore. »

Article 5 : MODIFICATION DE L'ARTICLE 4 DES ARRETES PREFECTORAUX N°2013/DDT/SEPR/394 DU
22 OCTOBRE 2013 ET N°2014/DCSE/E/010 DU 26 MARS 2014

L'article 4 des arrétés préfectoraux n® 2013/DDT/SEPR/394 du 22 octobre 2013 et n° 2014/DCSE/E/010
du 26 mars 2014 est modifié comme suit :

« Article 4 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

41 : Mesures de suivi et de surveillance

La limitation des incidences du projet sur les différentes composantes de |‘environnement et |a
vérification du respect des mesures d’accompagnement nécessitent la mise en place de plusieurs
opérations de suivi. Ces suivis sont assurés par les bénéficiaires de l'arrété en fonction des ouvrages
dont ils ont la gestion (tel que défini aux tableaux des articles 341 et 34.2 du présent arrété) et leurs
résultats sont transmis chaque année pour le 1*" mars de l'année suivant les mesures, au Service de
la Police de I'Eau (SPE) dans le cadre d'un rapport de synthése sur le plan de gestion
environnementale défini a I'article 4.2 du présent arrété. En fonction des résultats obtenus au bout de
cing ans d'exploitation, le protocole de surveillance pourra étre adapté aprés demande par le
bénéficiaire et validation par le service en charge de la police de I'eau.

Les opérations de suivi portent & minima sur les éléments listés ci-aprés.

411 - Suivi de la gualité des milieux aguatiques

La qualité de l'eau rejetée aux exutoires de chaque ouvrage doit faire l'objet de mesures de
contrble réguliéres, a minima quatre fois par an (principe de suivi dit « quatre saisons »). Un cinquiéme
prélévement annuel doit &tre réalisé dans les 48 h suivants une pluie significative (10 mm). Ce 5¢
prélévement pourra se faire uniguement aux émissaires présentés 2 |'article 3.5 du présent arrété.

A l'exutoire, le rejet doit respecter les valeurs seuil ci-dessous correspondant au bon état, comme
définies dans 'arrété du 25 janvier 2010 sus-cité :

Parameétres physico-chimique : Polluants specifiques
non synthétiques :

= MES:50 mg/l = POA43-:05 mg/l + Zinc:78 pg/l
* DCO:30 mg/l * Phosphore total : 0,2 mg/l * Arsenic:0,83 ug/l
* DBOS5:6mg/l * Oxygéne dissous : 8 mg/l * Cuivre : 1 pg/l
* Azote:10 mg/l * Saturation en oxygéne : 70 % e Chrome: 34 pg/l
* pH:6<pH<9 * Carbone organique dissous : 7 mg/l :
*  Température: < 25,2 °C * Benzo(a)pyréne : 1,7 x 10" pg/l

En cas d'événement exceptionnel définis aux articles 4.2.3 et 4.2.4 du présent arrété, des analyses
ponctuelles de ces éléments doivent étre faites, pour s'assurer qu’elles ne dépassent pas les seuils prévus
a l'arrété du 25 janvier 2010 modifié par I'arrété du 9 octobre 2023.

En cas de non-respect des valeurs limites du rejet, le bénéficiaire de larrété d‘autorisation
environnementale unique prend toutes les mesures nécessaires pour identifier (analyses
supplémentaires, contrble réseaux et ouvrages) et corriger les causes du dépassement. Il en informe
sans délai le service en charge de la police de l'eau.
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Le plan de gestion environnemental défini a l'article 4.2 du présent arrété peut introduire des suivis
complémentaires i 'ensembile de ces paramétres,

. 41.2 - Suivi du colmatage des ouvry

Au regard des mesures antérieures effectuées par le bénéficiaire de l'arrété, celui-ci doit établir dans
son plan de gestion environnemental défini 3 larticle 4.2 du présent arrété, la fréquence de
réalisation des campagnes de bathymétrie propre a chaque BEP. Ce suivi permet au bénéficiaire de
Iarrété, de programmer les opérations d’entretien exceptionnel des ouvrages, définis a "article 4.2.4
du présent arrété.

ermanente en eau

Ueutrophisation des BEP se caractérise par une prolifération d'algues ou d’hydrophytes en surface des
zones en eau des BEP, avec des risques sur la santé des animaux et des usagers des espaces verts
adjacents.

Le bénéficiaire de I'arrété doit réaliser un suivi visuel de la survenance de ce phénomeéne sur les ouvrages
de gestion en eau de fagcon permanente, et en informer le service en charge de la police de Veay, 2
chaque fois que cela se produira. En cas de risque de développement de cyanobactéries, la collectivité
met en place, en période chaude, une information de la population face a ce risque.

En plus de ce suivi visuel, pour le paramétre de température défini au 4.11 ci-avant, il doit &tre procédé a
un suivi mensuel, entre les mois de mai et d'octobre {un suivi de {a température entre novembre et avril
ne sera pas nécessaire, sauf événement exceptionnel mentionné aux articles 4.2.3 et 4.2.4 du présent
arrété).

Conformément au Plan Départemental de I'Eau, le bénéficiaire de l'arrété doit réaliser un suivi des
espéces exogénes et/ou invasives {flore et faune), au niveau des emprises mémes des ouvrages de gestion
des eaux pluviales. En cas de constatation de la présence de telles espéces, un plan d‘élimination
significatif devra &tre mis en ceuvre par le bénéficiaire de Varrété, suivant les principes édictés 2 larticle
4.2 ci-aprés.

It peut étre complété par un suivi plus général des espéces, qui sera & définir précisément par le
bénéficiaire de I'arrété, dans le cadre du plan de gestion environnemental pluriannuel 3 mettre en place,
et défini & Iarticle 4.2 du présent arrété. :

4.2 : Mesures d'entretien courant et exceptionnel

Les espaces publics inhérents aux ouvrages de gestion des eaux pluviales autorisés par le présent arrété
sont gérés, entretenus et surveillés par les bénéficiaires du présent arrété, en fonction des ouvrages
dont ils ont la gestion {tel que défini aux tableaux des articles 341 et 34.2 du présent arrété)

L'ensemble des dispositions relatives  I'entretien du site sont reprises et développées dans un plan de
gestion environnemental pluriannuel et renouvelable tous les cing ans jusqus échéance du présent
arrété. Il est transmis au Service de la Police de F'Eau, et mis 2 la disposition de la commune de Bussy-
Saint-Georges. Ce document définit notamment la nature et la fréquence des différentes interventions
qui sont réalisées sur les différents ouvrages et aménagements. Les prescriptions du présent arrété
concernant le pian de gestion sont minimales, et n‘empéchent pas le bénéficiaire de celvi-ci
d’introduire des paramétres de surveillance et d'entretien plus importants lors du renouvellement du
plan de gestion environnemental. Le plan de gestion environnemental reprend également les mesures
de suivi définies & I'article 41 du présent arrété. ‘

Les bénéficiaires tiennent 3 jour un cahier reprenant les opérations effectuées sur les dispositifs de
gestion des eaux pluviales. Ce cahier décrira également les incidents ou accidents survenus
(déversement de substance, dysfonctionnement d'ouvrage..). Hl fournit le type d'incident, son
importance, les moyens mis en osuvre pour le contenir, les incidences résiduelles éventuelles. Ce
document est communiqué au service en charge de la police de l'eau a sa demande.

Plusieurs types d'entretien peuvent étre distingués.
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4.21 - Entretien des espaces verts adjacents aux ouvrages de gestion des eaux pluviales

Lles quantités d'intrants (fertilisants et produits de biocontrdle, produits a faible risque et produits
utilisables en agriculture biologique) sont réduites au strict minimum par adoption des dispositions
suivantes :

* Le désherbage sera dans la mesure du possible réalisé par des moyens mécaniques (de
manjére manuelle, ou par des débroussailleuses ou brosses de type Agria ou similaire) ou
thermiques. Pour les pelouses, il est préférentiellement fait appel i l'action naturelle de la
faune auxiliaire (Protection Biologique Intégrée).

* la fertilisation est assurée par des engrais biologiques ou organiques, avec des apports
adaptés en fonction des résultats des analyses de sol.

En complément des cas suscités, I'utilisation de produits de biocontrdle, produits 3 faible risque et
produits utilisables en agriculture biologique est réservée i des cas exceptionnels et ponctuels, tels
que les maladies et la lutte contre les esp&ces invasives identifiées av suivi de indicateur faunefflore
défini & I'article 4.1.4 du présent arrété, et repris dans le plan de gestion environnementale,

Il est également mené un entretien régulier de Ia végétation aquatique qui est présente au niveau des
bassins. Cet entretien est réalisé une fois par an en automne, par faucardage manuel ou mécanique,
avec export des produits de fauche,

4.2.2 - Entretien des dispositifs de gestion des eaux pluviales

Afin de garantir la pérennité et le fonctionnement des dispositifs de maitrise quantitative et
qualitative des eaux de ruisseliement, un programme d'entretien régulier de ces ouvrages et
aménagements est mis en ceuvre par le gestionnaire des ouvrages. Il comprend notamment es actions
suivantes : . ,

* e suivi des ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales (canalisations d'entrée et de
sortie, trop-pleins, dispositifs d'écrétage, vannes, hydroslides, etc), consistant en Fentretien
des pitces mécaniques des ouvrages, I'enidvement régulier des déchets susceptibles de
colmater les orifices (notamment au niveau des dégrilleurs en entrée des ouvrages enterrés) et
la manceuvre des vannes au moins une fois par an ;

* Vlinspection réguliere (1 fois tous les 5ans au minimum) des canalisations et ouvrages
enterrés (ouvrages de liaisons, partie busée de rus, siphon, etc.), avec programmation éventuelle
d‘opérations de curage en fonction de leurs résultats ;

* le désencombrement réguiier des bassins de gestion des eaux pluviales (enlévement des
macro-déchets tels que papiers, feuilles mortes, etc) ;

* le nettoyage complet des ouvrages de pré-traitement situés en amont des bassins de gestion,
au moins une fois tous les ans pour éliminer les éventuelles pollutions chroniques qui se
retrouveraient piégées. Ces ouvrages sont également contrdiés 3 minima 2 fois par an, pour
vérifier leur efficacité et la présence d'une éventuelle poliution piégée  traiter ; '

Les déchets issus du nettoyage de ces dispositifs sont évacués par une entreprise spécialisée vers une
filigre de traitement conforme 4 la législation en vigueur. '

4.2.3 - Lutte contre les poliutions accidentelles

En cas de déversement accidentel, sont mises en ceuvre toutes les dispositions pour confiner, piéger,
extraire et traiter les eaux et sédiments contaminés. Les ouvrages de pré-traitement et les réseaux
concernés sont systématiquement curés aprés une détection de pollution accidentelle. En cas de
déversement d'une substance dangereuse non piégée a I'amont, des barrages sont mis en place dans
le réseau d'assainissement, sur les BEP ou sur les rus situés en aval. L'accés 3 ces ouvrages est assuré
& partir de la voirie et grice & des rampes de descente. Ces procédures permettent de bloquer une
poliution accidenteile éventuelle 3 'amont et d‘éviter son départ vers le réseau pluvial, le ru de la
Brosse ou de Sainte-Geneviéve, et au-detl vers le ru de Ia Gondoire et la Marne.

Lorsqu'un déversement est constaté, les mairies concerndes, les communautés d‘agglomération
concernées, le préfet du département, le Service Départemental d’Incendie et de Secours ainsi que le
Service de la Police de I'Eau dans le département sont informés de la situation sans déiai.

Des analyses d'eau, et le cas échéant de sédiments en fonction du type de pollution accidentelle,
doivent &tre faites suivant les parametres définis i l'article 411 du présent arrété. Le bénéficiaire de
Farrété précise dans un rapport les origines et les causes du phénomeéne, ses conséquences, et les



mesures prises pour éviter qu'il ne se reproduise. Ce rapport est transmis auv Service de la Police de
'Eau.

4.2.4 - Opérations lides au curage des bassins de gestions des eaux pluviales

Dans I‘hypothése ol des opérations de curage s‘avérent nécessaires, I'administration en charge de la
police de I'eau est informée suffisamment 2 I'avance des raisons, du calendrier et des conditions de
curage. Le bénéficiaire de |'arrété fait alors réaliser des prélévements de sédiments pour analyse afin de
définir le devenir des produits de curage en fonction de leur qualité (teneurs en azote, valeur
agronomique, teneurs en métaux lourds, et en hydrocarbures), conformément a la réglementation en
vigueur. »

. PREFECTORAUX

Les articles suivants viennent compiéter les arrétés préfectoraux n® 2013/DDT/SEPR/394 du 22 octobre
2013 et n° 2014/DCSEJE/O10 du 26 mars 2074, notamment en matiére de piézometres, de rabattement
de nappe, et de protection des zones humides. Elles sont indépendantes et restent donc applicables
en cas d'abrogation des arrétés sus-cités.

6.1: Piézomatre et rabattement de nappe

Le bénéficiaire de l'arrété de prescriptions complémentaires devra respecter les prescriptions générales
définies dans les arrétés du 11 septembre 2003 susvisés,

Aucun rabattement de nappe en phase d'exploitation n‘est autorisé pour les aménagements futurs sur
la zone de collecte des eaux pluviales réguiée par les ouvrages autorisés par le présent arrété (création
de sous-sols de batiments, de tranchées pour la réalisation de réseaux enterrés, de nouveaux ouvrages
de gestion des eaux pluviales ou de leur extension, dans le cadre des travaux d’urbanisation restant &
réaliser sur le bassin versant apreés la prise du présent arrété).

6.2 : Zones humides (mesure compensatoire)_

Une surface de zone humide correspondant a 0,98 ha a été identifiée dont seulement 0,55 ha retenu
car naturelle et fonctionnelle sur Yemprise du périmétre de la ZAC du Sycomore & Bussy-Saint-Georges.
Cette surface est constituée de trois entités, 3 savoir trois mouiliéres de plateau de 196 m?, 1353 m? et
3 950 m? sur la seule partie Ouest de I'emprise. La zone humide anthropique de 4 382 m* a été écartée
- car directement issue du décapage sur 80 cm du sol 2 [a suite d’une fouille archéologique.

Compte tenu des aménagements projetés, il n'est pas possible d'éviter ni de réduire les impacts sur les
trois zones humides identifiées et retenues. Ainsi |2 totalité des 5 500 m? impactés  Vouest du projet
est 3 compenser.

Toute zone de compensation au titre des zones humides est dOment identifiée et ne peut voir son
emprise et ses fonctionnalités impactées par de nouvelles phases d’aménagement. Les mesures
compensatoires devront &tre réalisées avant que les zones humides identifiées ne soient détruites.

6.217 - Localisation

La compensation est réalisée au sein du périmétre de la ZAC, dans la méme masse d'eau. Elle se situe 3
Fextrémité Est de la ZAC du Sycomore, dans le méme bassin versant de la nappe superficielle et de la
nappe des calcaires de Brie. Cette zone de compensation présente une pente vers le nord-est. Elle est
repérée sur le plan projet en annexe 4 (plan macro) du présent arrété et couvre une superficie de
9 100 m? flots compris (sur une parcelle d'une emprise de 12 000 m?) qui a vocation & devenir une zone
humide, dont 8 250 m? minimum effectif (surface creusée).

6.2.2 - Alimentation

Cette zone de compensation est alimentée par les eaux météoriques, les eaux gravitaires issues du parc
en amont et par ia nappe. Le principe de gestion des eaux sur la ZAC du Sycomore reposant sur
Finfiltration privilégiée des eaux avec la réalisation de noues et de bassins, concoure 2 alimenter la
nappe superficielle et donc indirectement la zone humide.
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6.2.3 - Objectif

Les aménagements s"attacheront a recréer une zone humide fonctionnelle sous la forme d'une prairie
humide eutrophe (0,91 ha). La dénomination exacte est « Prairie humide eutrophe ou mésotrophe
humide ou mouilleuse » code EUNIS E3.4. La flore des prairies humides est majoritairement herbacée
(joncs, graminées, etc.), spécifique, supportant une submersion hivernale temporaire.

6.24 - Description des aménagements du sol naturel

Une zone humide de 9100 m* sera aménagée par creusement afin d'‘établir une correspondance
hydrique entre les horizons hydromorphiques. Cet aménagement a été établi sur la base d'un plan
prévisionnel d'étude situé en page 62 du porté & connaissance, dans sa version consolidée d'octobre
2024, et a fait 'objet d'un récolement repris en annexe 4 (plan focus) du présent arrété. L'objectif est
d'obtenir une zone humnide capable de fonctionner en autonomie par rapport aux eaux de pluie tout
au long de I'année.

Le projet d'étrépage nécessaire au rétablissement d’une bonne fonctionnalité de la zone humide, en
rapprochant le niveau naturel du sol de la cote de la nappe d’eau, prévoit des décaissements de 20, 50
ou 80 cm selon les endroits, avec des zones non étrépées. Ce plan est mentionné en page 63 du PAC
d'octobre 2024 ainsi que dans les annexes de celui-ci. La topographie en cuvette ainsi créée sera
favorable au développement des plantes hygrophiles.

La cote du fond de la zone décaissée devrait osciller entre 124,5 m NGF 2 l'ouest et 123,9 m NGF 3 l'est
de la zone de compensation, avec des Tlots 4 125,75 m NGF.

L'absence ou l'excés d'eau dans la zone ne doivent pas créer des désordres tels qu'ils mettraient en
péril la pérennité de la zone humide.

- 6.2.5 - Fonctionnement écologique

Le choix de la zone de compensation s‘inscrit dans |a recherche d'une continuité écologique dans le
prolongement du parc de Sycomore, lui-méme prolongeant les douves du Génitoy et le parc du
Génitoy. Ces douves sont une source de biodiversité et l'objectif est de créer une continuité d'habitats
favorables 3 la faune depuis les douves jusqu‘a I2 zone de compensation, puis au-deli de la ZAC vers le
ru Sainte-Geneviéve a l'est. Un plan présente ces principes en annexe 5 du présent arrété.

Au sein de la zone humide, les zones non décaissées, seront plus séches et devront accueillir des
arbustes et des arbres pour créer des zones naturellement ombragées pour permettre i la faune de s’y
abriter en période de fortes chaleurs.

Des aménagements de pierriers ou de tas de bois seront réalisés et permettront aux espéces
d’amphibiens de trouver des zones de repos et de refuge et de diversifier les micro-habitats.

6.2.6 - Création et entretien

Un plan de gestion est élaboré et transmis au service police de I'eau de la Direction Départementale
des Territoires de Seine et-Marne. Il a pour but de définir les objectifs de gestion du site, les modalités
et fréquences d'interventions. Le calendrier d'actions sur 30 ans est joint en annexe § du présent
arrété. :

L'objectif est de créer et conserver une prairie humide ainsi que les espéces végétales associées afin de
favoriser la diversité biologique et écologique du site. Un plan de récolement sera envoyé au service de
la police de I'eau avant la réception des travaux au plus tard. Les niveaux définitifs seront fixés 3 partir
de 'étude de fonctionnalité.

Il est prévu :

* I'étrépage en année N-12 i"automne 2024 ;

* la pose des tuyaux d'évacuation de l'excés d'eau éventuel en partie sud-est. La hauteur
prévisionnelle de ceux-ci sera & plus ou moins 30 cm prés de |a zone décaissée ;

* la mise en place d’une cléture de protection de la zone humide, posée au plus tard aprés les
travaux d'été 2025, dont I'état sera surveilié chaque année, et dont la restauration sera assurée
autant que de besoin ; '

* les semis et plantation: Bien que la végétalisation spontanée soit priviiégiée, la reprise sera
favorisée en réalisant un apport de fauche de foin {coupe 3 fin juin, début juillet 2025) et apport
immédiat sur la zone humide.
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Sur les secteurs plus profonds (zone d’écrétage 3 moins 80 cm et zones ponctuelles) sur lesquels
se développeront plus favorablement des hélophytes, ia moitié de la surface donnera fieu 4 des
plantations, lautre moitié A des semis, ceci au printemps 2025. Retrouver fes espeéces détruites
est conseillé (saule des vanniers, épilobes hisurtes et épilobe & quatre angles). Les especes
typiques des prairies humides eutrophes ou mésotrophes vont devoir &tre implantées, avec par
exemple, juncus conglomeratus, catha palustris L., stachys palustris L. L'écologue pourra utiliser
des semences Label Végétal Local.

* deux fauches annuelles, 'une vers fin juin, dite fauche de fenaison et lautre tardive,
préférentieilement vers fin octobre, en veillant & maintenir des secteurs refuges non fauchés et
en prévoyant l'export des résidus de fauche. Les secteurs refuges seront suffisamment
significatifs (de 25 & 30 %) sur un cycle annuel et ces espaces seront différents chaque année. Il
conviendra de respecter une hauteur de fauche d‘au minimum 10 cm et limiter la vitesse de
fauche (10 km /h). La fauche devra respecter i la fois le végétal rare mais aussi |2 faune présente
qui devra pouvoir s’échapper. Les engins légers seront privilégiés ;

* un plan de {utte contre les espices invasives si ces derniéres s'implantent, sans utilisation d’her-
bicide ;
une interdiction d'wtiliser des fertilisants, pesticides ou herbicides ;
la maitrise de la végétation arbustive, ligneuse afin de maintenir F'espace ouvert tous les deux
ans au plus; '

* la consignation des dates d’intervention sur un registre de suivi, notant les observations et
proposant des actions correctives 3 apporter 3 partir des observations in situ.

6.2.7 — Planning de réalisation

La réalisation de la zone humide devra débuter dans la mesure du possible avant le lotissement ou, &
défaut, en méme temps que celvi-ci et devra étre achevée avant la fin des constructions.

6.2.8 - Suyivis de V'évolution de |

Le suivi des zones humides est mis en place afin de contréler ia bonne mise en ceuvre des mesures
compensatoires et consiste en la réalisation de bilans annuels pour suivre "évolution de la faune aux
années n+3, N+2Z, n+3, n+4, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 dans la zone de compensation, n étant
lannée de réception prévue des travaux, & savoir 2025. Pour la végétation, un suivi aux années n+1,
n+2, n+3, n+4, n+5, n+10, n+15, n+20, n+25, n+30 sera & réaliser,

il est done prévu :

* un bilan annuel sur les quatre premigres années 3 compter de I'année n+1 puis un bilan tous les
5 ans sur les 25 années suivantes. Ces bilans doivent permettre de suivre 'évolution des habitats
et de la flore, de la faune. Ces bilans devront reprendre les événements climatiques sur la
période observée et apporter des éiéments d'information sur le comportement de la zone
humide face & ces événements.

Ces bilans annuels doivent apporter des propositions d'actions correctives le cas échéant dans
la gestion annuelle de ia zone humide ou dans sa conceptlon en année n+2 {2027) et n+5
{2030), au-dela si nécessaire en cas d'échec.

Ces bilans sont de la responsabilité des gestionnaires et seront transmis au service de la police
de lFeau 4 fa DDT de Seine-et-Marne afin d‘arréter coliectivement les actions correctives
nécessaires ;

* un bilan pédologique (quelques sondages a la tariére) sera effectué 3 la création de la zone
humide en année n+1 (2026), n+2, n+3, n+4, n+5 puis tous les 5 ans pour avoir un suivi de
I'évolution des sols humides dans le temps ;

* lanalyse de la fonctionnalité de la zone humide seion la méthode nationale d'évalvation des
fonctions zones humides, pour dresser un état des lieux au départ en année n+1, 3 5 ans (2030)
puis tous les § ans,

6.2.9 - Gestionnaires

Le pétitionnaire prévoit que pendant les 5 premiéres années, de 'année n (2025) 3 n+5 (fin 2030) la
mise en place, la protection, 'entretien et le suivi de la zone humide incombe & I'EPA Marne.

Les bilans pédologique, flore, faune et I'analyse de la fonctionnalité 3 § ans (fin 2030) permettront ou
pas de valider au fur et 3 mesure le résultat de la compensation. lis devront conclure sur I'état de santé
de la zone humide et sur l'effectivité de ses fonctions {biclogique surtout, marginalement hydrologique
selon les événements climatiques survenus et accessoirement sa fonction biogéochimique). La question
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de I'humidité maintenue ou non dans la zone sera au cceur de a réflexion. Ces bilans pourraient donc
amener a réaliser une ou plusieurs actions correctives, i savoir un étrépage supplémentaire, la réhausse
des tuyaux de déverse, des plantations supplémentaires, la récupération d'eau pluviale du bassin
versant Est aprés régulation. Si ces travaux correctifs devaient survenir en année 5, au moins une année
de suivi supplémentaire incombera & FEPA Marne.

Le pétitionnaire prévoit également qu'a l'issue de cette phase initiale, un deuxidme gestionnaire
reprenne le suivi et 'entretien de la zone humide sur les années suivantes, jusqu’en 2055. Cette reprise
en gestion devra faire 'objet d'une délibération favorable du nouveau gestionnaire actant 'engagement
sur la durée restant en gestion. Le service en charge de la police de I'eau en DDT devra en &tre informé.
Le gestionnaire pressenti est la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. A défaut, le
pétitionnaire EPA Marne en poursuivra la gestion telle que prévue, jusqu'a désignation d'un autre
gestionnaire. ' '

6.2.10 - Durée de validité ‘
La durée de validité de la mesure compensatoire est fixée & un minimum de 30 ans 3 compter de Ia
date d'achévement de sa réalisation soit jusqu’en 2055, pour une création fin 2024 et une réception de
travaux de la zone humide prévue a I'automne 2025.

6.3 : Cours d'eau

Le bénéficiaire de |'arrété d'autorisation environnementale unique devra respecter les prescriptions
générales définies dans I'arrété ministériel n°"DEVOQ770062A du 28 novembre 2007 susvisé.

Les rejets des BEP des sous-bassins-versant de la partie Est de la ZAC du Sycomore vont s'effectuer
dans le ru Sainte-Geneviéve. Comme indiqué a l'article 3.51 de I'arrété modifié, le rejet des BV 15 et 17
nécessite la création d'vne noue ou d'une canalisation puis d'un fossé se déversant dans Je ru Sainte-
Genevigve. La rive de ce dernier sera modifiée sur 2 & 5 m & chacun des raccordements des fossés a
créer. - '

Ainsi, le point de rejet & créer devra s‘intégrer parfaitement dans la berge, sans modification du profil
en long ou en travers du cours d'eau. Le rejet devra se faire dans le sens d'écoulement du ry, le plus
naturellement possible. Une solution technique de génie végétal pour la remise en état de la berge et
son éventuel renforcement sera privilégiée. La mise en place de béton est a proscrire. Le flux
hydraulique devra pouvoir étre dissipé. :

rticle 7 : DROIT DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

le B PUBLICITE

En application des articles R.181-44 et R.181-45 du Code de Venvironnement :

* Une copie du présent arrété est déposé en mairie de Bussy-Saint-Georges et peut y &tre consul-
tée;

* Un extrait de |a présente autorisation est affiché pendant une durée minimale d’un mois en
mairies de Bussy-Saint-Georges. Le procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire concerné ; ' '

* La présente autorisation est mise  disposition du public par publication sur le site internet des
services de I'Etat dans le département de Seine-et-Marne pendant une durée d’au moins 4 mois,
et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine et Marne.

Article 9 : INFRACTIONS ET SANCTIONS

Le non-respect de prescriptions du présent arrété est susceptible de sanctions prévues 3 l'article R.216-
12 du Code de lI'environnement. :



ECUTION ET AMPLIA

Le Secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, le Directeur départemental des territoires de
Seine-et-Marne, et le Maire de Bussy-Saint-Georges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
i'exécution du présent arrété, qui sera notifié aux bénéficiaires et dont ampliation sera adressée a la
Directrice Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de I'Aménagement et des Transports,
au Directeur Régional des Affaires Cuiturelles, au Directeur de I'Agence Régionale de Santé, a la Cheffe
du service départemental de I'Office Francgais de la Biodiversité (OFB), et au Président du conseil
départementatl de Seine et Marne.

Le préfet,
Pour ie préfet et par délégation
l'adjoint au directeur départemerital des territoires

Medan

Laurent BEDU

Voies et dilais de recours :

£n application de l'article R. 181-50 du Code de I'Environnement, et confarmément 3 Particle R. 4211 du Code de justice Administrative, e présent
arrété peut faire Fobjet d'un recours contentieux

- T par le bénéficiaire de I'autorisation dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour ol ledit acte iui a été notifié,

. 2° par les tiers intéressés en ralson des inconvénients ov des dangers pour les intéréts mentionnds & Varticle L. 1813 dans un Jdélai de deux
mois 3 compter de
»  [affichage dudit acte en mairie dans les conditions prédvues av 2° de Farticle R. 18144,
» |3 publication de ia décision sur le site Internet de la Préfecture de Seine-et-Marne prdvue au 4° du méme article.

Le délai court 3 compter de la dernidre forma!ité accomplie, Si 'affichage constitue cette dernikne formalitd, fe délai court & compter du premier jour
d'affichage de la décision.

Cette décision peut 8tre défdrde ¥ ia juridiction administrative, en saisissant le Tribunal Administratif de Melun — 43, rue du Général de Gaulle, 77 000
MELUN par courrier, ou déposd en main propre & I'sccueil du tribunal, ou par lapplication Télérecours citoyens accessible 3 partir du site
wwwielerecoyrs fr,

' i peut dgalement faire Vobjet d‘un recours gracleux auprés de Monsieur le préfet de Seine-et-Marne. Cette démarche intem;.»mpt le défai de recours
contentisux, ce dernier devant Atre introduit dans le délal de deux mois suivant une décision implicite ou expiicite de Vautorité compétente.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnds av T° et 2° Le silence gardé par Fadministration pendant plus deux mois sur Ia

demande de recours gracleux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément 3 Farticle R 4212 du Code de justice
administrative.

Conformément 3 l'article R, 181-51 du Code de Fenvironnement, en cas de recours contentieux des tiers intéressés, Fauteur du recours est teny, 2 peine
d'irrecevabilité, de notifier cefui-ci 3 Vauteur de ta décision et au béndficialre de Ja décision. Cette netification doit 8tre effectude dans les mémes
conditions en cas de demande tendant 3 'annulation ov & la réformation d'une décision Juridictionnelle concernant une teile autorisation ou un tef ar-

rété. Uauteur d'un recours administratif est également tenu de Ie notifier au béndficiaire de la décision & peine de nan prorogation dv délai de recours
contentisux.

ta notification prévue au paragraphe ci-dessus doit intervenir par lettre recommandée avac avis de réception, dans un délal de quinze jours francs 3
compter dy dépdt du recours contentisux ou de la date d'envoi du recours administratif.

La notification dv recaurs & Vauteur de la décision et, 51 y a lieu, av bénéficiaire de la décision est réputée accomplie 3 la date d'envoi de Ja letire re-
commandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépdt de la lettre recommandée auprés des services postaux.

|3 B Annexes & Varrdtd préfectorat d'avtorisation environnementale unigque :

Annexe1:

= Plan masse de ia ZAC du Sycomore;

*  Pian de découpage des bassins versant de la ZAC du Sycomore ;

= Plan de focus sur e découpage des bassins versant de la ZAC suite au PAC dans sa version consolidée d'octobre 2024 (partie

) non-réalisée de la ZAC) ;
s Annexe 2: Plan de repérage des lots de la ZAC du Sycomore, et régime de gestion des eaux pluviales « 3 la parcelle » qui leur sont

applicable;
Annexe 3 : Tableau des coefficients de ruissellement de référence ;
Annexe 4 : Plan de localisation des aménagements zone humide (macro et focus);
Annexe 5 : Plan de principe de la continuité écologique av sein de fa ZAC du Sycomore ;
Annexe 8 : Calendrier d’action de la mesure compensatoire Zone Humide sur 30 ans.
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ANNEXES a I'arrété préfectoral n°2025/DDT/SEPR/066

Annexe 1: Plan masse de la ZAC du Sycomore
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Annexe 3 : Tableau des coefficients de ruissellement de référence

Coefficients de rvissellement par natures des occupations des sols
Sol : Limons des plateaux - Pentes <5%

Occupation des sols

Cri0ans

Cr20ans

Cr30ans

Cr50ans

Cr100 ans

Grands Parcs Paysagers

non drainés

02

0,28

032

041

044

végétalisées (substrat supérieur & 10 cm) 07 | o7a 0,76 081 083
Toitures et terrasses ; gravillondes N 074 076 081 0,83
en pente (luiles, ardoises, zinc) ol 1,00 1,00 1,00 1,00
| 12iogisha 04 0.47 050 | 057 | 060 |
| 16logtsha 0. 0.49 053 080
Habitat individuel 20 logtsiha g,ﬁ 0.51 055 0.61 ﬁ—‘
T P ) P s O : Y [ -
— e T B 068 | 073 | 076
= e o074 |.=078 | —081- |~ 083
065 0.70 072 0,77 0.79
Gontre vile 08 | oss | oss | oss | 080 |
Chemin de fer 03 037 041 0,49 052
; sec 09 092 | o093 095 095
P d;‘fn;:n“’i" - plans d'eau 1 1.00 100 | 100 1.00
Bassin de rélantion paysager en eau 0,75 0.79 0.81 0.85 086
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