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Annexe 2 : Livrables attendus en phase candidature

- Estimation des co0ts travaux

- Une note de synthese en 1 page maximum mettant 'accent sur les points forts du
projet

- Une note explicative du parti architectural, urbain et technique, expliquant le parti
proposé au regard de I'environnement du projet, la logique de I'inscription dans le
site et du traitement des abords, (a illustrer par un/des schéma(s) fonctionnel(s))
(5 pages maxi)

- Un descriptif détaillé indiquant :

- 'exposeé des principes constructifs et l'incidence des choix architecturaux
sur la fonctionnalité des espaces et le codt de construction ;

- un descriptif du mode constructif / les choix techniques (dont VMC et
chauffage) / les ratios de rendement (SHAB/ SDP, surface des fagades
sur surface habitable) ;

- un descriptif des prestations tout corps d’état et détaillant les prestations
citées dans les différents cahiers des charges ;

- un descriptif des prestations extérieures en particulier les revétements de
facade et matériaux de couverture ;

-Les dispositions techniques préconisées (éventuellement illustrées par
des croquis) ;

-un descriptif sommaire du parti fonctionnel du batiment, circulations,
liaisons essentielles, des espaces communs (gestion/espaces
communs...)

- Une note sur la défense incendie et 'accessibilité PMR de 'opération
- Notice Développement durable explicitant les principaux éléments de la démarche
environnementale

Cahier Graphique
Plans :

- Un plan masse en couleurs au 1/200°, présentant I'opération dans son
environnement co6té, légendé et orienté avec indication de
'aménagement des espaces extérieurs (cf. plans fournis), traitement
des entrées et des limites de prestations. Le plan masse doit permettre
d’'apprécier les ombres portées (aux solstices d’été et d’hiver) ;

- plans de lI'ensemble des niveaux, avec équipements intérieurs faisant
apparaitre chaque local, les circulations et les principes constructifs et
techniques ; I'ensemble au 1/100eme

- Plans de toiture(s) au 1/100eme ;

- Plans d’élévations des facades au 1/200eme ;

- une coupe Est-Ouest, a I'échelle 1/200eme, permettant d'apprécier la
relation avec les lots avoisinants

- une coupe Nord-Sud, a I'échelle 1/200eme, permettant d’'apprécier la
relation du projet avec la sente verte et les autres lots.

- trois perspectives correspondant a l'intégralité des vues depuis I'espace
public ainsi gu'une perspective d’ambiance intérieure : Sud-ouest,
Nord-Ouest et Sud-Est
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Panneaux AO :

Deux panneaux comprenant a minima les documents suivants :

un plan masse ombré du projet a I'échelle 1/500eéme, orienté au nord
avec indication du nombre de niveaux des batiments projetés
intégrant le projet paysager.

un plan des RDC a l'échelle 1/200éme montrant les acces et
circulations, les locaux d’échanges/communs, le projet de paysage
et le nivellement.

trois perspectives correspondant a lintégralité des vues depuis
'espace public ainsi gu’'une perspective d'ambiance intérieure
facades Nord/sud/est/ouest a I'échelle 1/200eme

une coupe Est-Ouest, a I'échelle 1/200eme, permettant d’apprécier
la relation avec les lots avoisinants

une coupe Nord-Sud, a I'échelle 1/200eme



